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VERSTÄRKER ► Push Pull  KT 88 / KT 150 / KT 170 Pentode auf Triode umschaltbar VPE VK

SCORPIO II 
Stk. 4.495,00 €

KT 150 Aufpreis Stk. 495,00 €
USB Digital in PCM 32 DSD 256 Stk. 350,00 €
IR-Fernbedienung RC-4A Stk. 150,00 €

Stk. 6.750,00 €
KT 170 Aufpreis Stk. 495,00 €
USB Digital in PCM 32 DSD 256 Stk. 350,00 €

Stk. 13.995,00 €
KT 170 Aufpreis Stk. 995,00 €
USB Digital in PCM 32 DSD 256 Stk. 350,00 €

Stk. 13.995,00 €

TRITON Evo

(MONO)
Paar 15.995,00 €

KT 170 Aufpreis Stk. 995,00 €

EPSILON Evo

(MONO)
Paar 25.995,00 €

KT 170 Aufpreis Stk. 1.495,00 €

VERSTÄRKER  ► Single Ended KT150 / 6C33 / AA52 / AA62/ AA82 VPE VK

SPIRIT SE II
Stk. 4.250,00 €

IR-Fernbedienung RC-4A Stk. 150,00 €

SPITFIRE
Stk. 8.995,00 €

CROSSFIRE Evo

CROSSFIRE PA
Stk. 14.995,00 €

Crossfire Evo  

DELTA Neu
Stk. 24.995,00 €

Crossfire Evo  

(MONO) Neu Paar 24.995,00 €

Vulcan Evo

(MONO)  Neu
Paar 39.995,00 €

VORSTUFEN VPE VK

AURIS  II
Unbalanced

Stk. 7.500,00 €

Stk. 9.995,00 €
Opt. 995,00 €

Opt. 1.995,00 €
Opt. 1.995,00 €

SPHERIS Evo

(PHONO) Stk. 29.995,00 €

Vollverstärker und/oder Endstufe durch Direct in, 2x 65W Pentode oder 2x 

40W Triode schaltbar, 4x  KT150, Rückkopplungsfrei, 3x Line In, 1x XLR In, 1x 

Direct In, 1x Pre Out, Auto Fixed Bias, Bias Meter, FB

Mono-Endstufen, 1x 180W Pentode oder 1x 100W Triode schaltbar,

je 6x KT 150, Power Choke, Rückkopplungsfrei,  1x XLR In, 1x Line In, Auto Fixed 

Bias, Bias Meter

Mono-Endstufen, 1x 180W Pentode oder 1x 100W Triode schaltbar,

je 4x KT 150, Power Choke, Rückkopplungsfrei,  1x XLR In, 1x Line In, Auto Fixed 

Bias, Bias Meter

Vollverstärker, 2x 50W Pentode oder 2x 35 W Triode schaltbar, 4x KT88, 

Rückkopplungsfrei, 4x Line In, Auto Fixed Bias, Bias Meter, FB Option

Für beide Varianten

Exklusiveste Bauteileauswahl für balanced Variante

Vollverstärker oder Endstufe durch Direct in; 2x 50W, 4x AA62B,  2x ECL86, 2x 

5687, 1x 5U4G mit Power Choke, 3x Line In, 1x XLR In, 1x Direct In, 1x Pre out, 

DHT, Rückkopplungsfrei, FB, Auto-Fixed-Bias, Bias Meter

Signature Option unbalanced

TRITON Evo

TRITON PA

Vollverstärker oder Endstufe durch Direct in; 2x 30W, 2x AA62B,  2x 6H30, 1x 

5U4G mit Power Choke, 3x Line In, 1x XLR In, 1x Direct In, 1x Pre out, DHT, 

Rückkopplungsfrei, FB, Auto-Fixed-Bias, Bias Meter

Vollverstärker mit 2x 15W Class-A, 2x KT150 in Single Ended Mode, Rück-  

kopplungsfrei, 2x PCL86, 4x Line In, Auto-Fixed-Bias, Bias Meter, FB Option

Vollverstärker oder Endstufe durch Direct in; 2x 30W, 2x AA62B-S, 3x Line, 1x 

XLR In, 1x Direct In, 1x Pre Out, DHT, Rückkopplungsfrei, FB, Auto-Fixed-Bias, 

Bias Meter

TRITON PA Stereo Endstufe, vollsymmetrisch, 1x Line In, 1x XLR In

Mono-Endstufe; 1x 30W ,2x AA62B, 1x 5U4G Mesh mit Power Chokes, 1x Line 

In, 1x XLR In, Parallel Single Ended, DHT, Rückkopplungsfrei, Auto-Fixed-Bias, 

Bias Meter

Vorstufe, Modular mit upgrade Möglichkeit, 4 Line In, 1x HT In, 2x Line Out, 1x 

Tape Out, 2x 6H30, 4x 6X4 (PSU), Röhrennetzteil mit Chokes, Fernbedienung

Vollverstärker oder Endstufe durch Direct in, 2x 130W Pentode oder 2x 75W 

Triode schaltbar,  8x KT150, Power Choke, Rückkopplungsfrei, 3x Line In, 1x XLR 

IN, 1x Direct In, 1x Pre out, Auto Fixed Bias, Bias Meter, FB

Mono-Endstufe; 1x 75W, 3x AA62B, 2x 6BQ5, 2x6SJ7, 1x 5U4G mit Power 

Chokes, 1x Line In, 1x XLR In, Parallel Single Ended, DHT, Rückkopplungsfrei, 

Auto-Fixed-Bias, Bias Meter

Balanced ( XLR)

Exklusiveste Bauteileauswahl für unbalanced Variante

Wie unbalanced aber mit 4x 6H30 und zusätzlich 2x  XLR In und 1x  XLR out

SPIRIT V

Phono-Vorstufe, 2x MC (MC1 & MC2) 1x Line Out, 1x XLR Out, External AC ~ 

Regenerator: Externes Röhrennetzteil &  regulierte Siebung durch Chokes, 2x 

ECC81 oder ECC82, 4x 6SL7, 4x EY91

Phone Modul MM / MC

Signature Option balanced
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VORSTUFEN VPE VK

SPHERIS Evo
Linestage, Phono Stk. 29.995,00 €

SPHERIS Evo
Linestage balanced

Stk. 39.995,00 €

STREAMER inkl. VORSTUFE VPE VK

S-10 II XS

Stk. 5.995,00 €

S-10 II Signature

Stk. 8.995,00 €

Stk. 9.995,00 €

S-10 II Transport

Neu Stk. 8.495,00 €

Stk. 9.995,00 €

 DA-WANDLER inkl. VORSTUFE VPE VK

KRONOS XS

Stk. 7.995,00 €

KRONOS 
Signature

Stk. 10.995,00 €

KRONOS 
Ultimate

Stk. 13.995,00 €

CD-SPIELER inklusive DA-Wandler / CD-TRANSPORTS VPE VK

CD-35 II
Stk. 8.995,00 €

Opt. 10.995,00 €

CD-T II
Stk. Auf Anfrage

Opt. Auf Anfrage
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CD-T II Signature 

D/A Wandler inkl Vorstufe, Ein / Ausgänge wie Signature Version aber 2x 6H30 

& 5687 SE Röhrenausgangsstufe, Military Specified Bauteile, PCM - DSD 

Konverter und Up-sampling schaltbar

Streamer inkl. D/A Wandler Roon diverse Musikdienste

2x 6N6P, Digital In: Coax, Toslink, USB PCM 24-192 & DSD, Ethernet LAN & 

WiFi, Quad Electric Analog Volume Control, 2x Analog In, Digital Out: Coax, 

Analog Out: Cinch, XLR, FB

CD-T CD-Laufwerk, Röhren-gepufferter SPDIF Ausgang, Doppelnetzteil, 

24/192kHz up-sampling schaltbar, Philips CD-Pro 2 Laufwerk, S/PDIF-

optisch/coax out, AES/EBU out, BNC digital out, I2S digital out, FB

"State of the Art" Vorstufe, "State of the Art" Vorstufe Balanced, 4x Line In, 1x 

XLR Out, 2x Line Out

Wie S-10 Signature, zusätzlich Ausgangsstufe 2x 6H30, Military Bauteile

Streamer inkl. D/A Wandler PCM-DSD Converter, Roon, div. Musikdienste, 

2x 6N6Pi, Digital In: Coax, Toslink, USB PCM 24-192 & DSD, Ethernet LAN & 

WiFi, Quad Electric Analog Volume Control, 2x Analog In, Digital Out: Coax, 

Analog Out: Cinch, XLR, FB

CD-35 Signature 

S-10 II Ultimate 

D/A Wandler inkl Vorstufe, 2x 6N6P & 5687 SE Röhrenausgangsstufe, GZ 30 

Röhrenstabilisierung mit Power Choke,  Electric Analog Switch Volume, Up-

sampling schaltbar, Analog Output Cinch u. XLR, Line In: 2x Digital In: SPDIF, 

BNC, AES/EBU, I2S, USB 24/384, DSD-In via: 3x BNC, USB u. I2S DoP, FB

CD-Player neu! jetzt inkl DAC u. Vorstufenfunktion, 2x 6H30 & 2x 5687 SE 

Ausgangsstufe, 1x XLR out, 1x Line out, 1x XLR in, Optional 2x Line in, Digi-In: 

PCM: USB 24/192, 1x Coax, 1x BNC, 1x AES/EBU, 1x I2S, DSD: USB-DSD, 3x 

BNC, Electric Analogue Switch Volume, 1x GZ30 tube rectifier, 2 Netzteile, 

Choke Siebung, FBWie CD 35 II, zusätzlich PCM - DSD Konverter, Super Grade Bauteile

D/A Wandler inkl Vorstufe, Ein / Ausgänge wie XS Version aber 2x 6N6Pi & 

5687 SE Röhrenausgangsstufe, Super High End Bauteile, PCM - DSD Konverter 

und Up-sampling schaltbar

"State of the Art" Vorstufe, Phono MM plus MC, 4x Line In, 2x XLR In, 2x Line 

Out, 1x XLR Out, 2x RCA out Externes Röhrennetzteil mit AC ~ Regenerator, 

Röhren: 4x C3M, 4x EY91, 2x 6H30, Relais Volume Control, FB 

Wie CD-T II, zusätzlich PCM - DSD Konverter schaltbar

Netzwerk Transport, Roon diverse Musikdienste, ECC84 Röhren-gepufferter 

Digitalausgang (schaltbar): SPDIF, AES/EBU Transistor-Out: I2S, SPDIF, 

AES/EBU, BNC, TosLink, USB-Out, Ethernet & WiFi, FB

S-10 II Transport Signature Wie S-10 Tran., 2x ECC84, Röhrenpuffer für zus. BNC, 3x BNC für DSD-Out
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