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in spannendes Konzept: Audium
Ebaut Breitbander, vollaktiv und mit

einer Class-D-Endstufe angesteu-
ert. Wer Fan dieser Bauweise ist, muss
ins Schwarmen geraten. Die Vorteile
sind verlockend: Statt vieler einzelner
Chassis tont hier eine Punktschallguelle
—ohne Timing-Probleme. Nun gut, doch
wie kommt aus der kleinen Membran
der notig Bassschub? Auch hier greift
Audium zu einer cleveren Losung: Im In-
neren der schlanken Séule rackert ein
unsichtbarer Subwoofer und pumpt die
Bassinformationen gen Boden.

Den Woofer kauft Audium bei Seas
an, eine leichte, unbeschichtete Papier-
membran mit extra groftem Hub und da-
zu noch schnell, um mit dem Timing des
Punktstrahlers mithalten zu kénnen. Der
entscheidende Breitbdnder stammt aus
einer Manufaktur aus ltalien. Wer etwas
genauer hinschaut, entdeckt ein Dreier-
prinzip im Aufbau. Es gibt die eigentliche
Membran, dazu einen kleineren Schwirr-

AUS EINEM
PUNKT: Audium
kauft seinen Breit-
bénder in einer
kleinen Manufak-
turin Italien an.
Besonders ele-
gant: der Phase-
Plug schwingt als
aktives Element
mit. Flankierend
verbaut Audium
einen Subwoofer
im Geh&duse mit
Bassreflexdffnung
gen Riickseite.

konus, oder in der Fachsprache ,,\Wizzler
Cone"” genannt, und schliel3lich einen
Phaseplug, der sich aktiv mitbewegt.
Das ist Feinkost.

Patentierte Steuertechnik
Es lohnt sich zudem, einen genaueren
Blick in die Verpackung zu werfen. Hier
legt Audium eine eigene CD bei. Warum,
ist das die Lieblingsmusik des Entwick-
lers? Von wegen: Audium hat sich eine
Steuertechnik patentieren lassen; auf
der CD sind Burst-Signale hinterlegt, die
den Lautsprecher feinprogrammieren
kénnen. Hort sich komplex an, geht aber
spielend von der Hand. Wer einen Raum
mit schluckenden Leichtbauwanden mit
etwas mehr Bass versorgen will, legt die
CD ein und wahlt den vorgegebenen
Track mit Bassimpulsen — und wie von
magischer Hand legt die Basswiederga-
be um drei Dezibel zu.

Wer will, kann diese Feinjustierung
auch von Hand ausflihren — auf der Riick-
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seite sitzt ein Winzschalter, Uber den
sich definierte Aufstellungskriterien und
Voreinstellungen vorgeben lassen. Nicht
alle Hersteller sind Freunde von Class-D-
Verstarkern, die mitunter etwas zickig
auf Lasten reagieren konnen. Kein Prob-
lem jedoch flr eine Aktivbox — Audium
hat den Amp auf das Bedarfsprofil der
Comp-9-Aktiv-Box malgeschneidert.
Die nétige Kraft bezieht die Endstufe ne-
benbei nicht direkt, sondern dber ein
mitgeliefertes Netzteil bei 36 Volt.

Der Aufwand lohnt sich — dem Horer
offnet sich ein Fest der Definition. Alle
Vorteile von Punktschallquellen sind hier
versammelt. Was besonders gefallt: Die
Ortung ist fantastisch, prézise und reich.
Wir haben mit groftformatiger Orches-
termusik experimentiert und waren er-
staunt, welches Panorama die Audium
ausstellte — mit einer Leichtigkeit, die
manch anderem Lautsprecher in diesem
Testfeld abging. Erstaunlich hierzu der
recht tiefe, ultraschwarze Bass. Das hat-

Sauberes Timing:
Eine richtig gute
Punktschallquelle

RAUM UND
AUFSTELLUNG

Raumgrilie

o0

Akustik

Aufstellung

Wandnah oder frei aufstellen,
Brillanz durch Anwinkeln zum
Hérer regeln, Akustik neutral,
Horabstand ab2 m.

ng der Symbale

ten wir van einer so schlanken Bauform
nicht erwartet. Das war schon ein-
drucksvoll bis atemberaubend, wie die
Audium einen Fllgel zwischen die Bo-
xenachse stellte.

Wir baten Alfred Brendel mit Beetho-
vens Hammerklavier-Sonate an die Tas-
ten. Die Audium vollflhrte ein Fest der
Prazision. Klasse auch, wie die feine Dy-
namik der Brendel'schen Anschlags-
kunst den Hérer erreichte. In den besten
Momenten hatte das die Qualitdten ei-
nes professionellen Abhdrmonitors
aus dem Tonstudio. Der Preis ist ge-
hoben, aber mit jedem Euro den
Klangeindruck wert. Das Horteam
stimmt Uberein, hier einen echten
Preis-Leistungs-Tipp abzugeben.

KRAFT PER NETZTEIL: Uber

ginen externen Stromaufbereiter
geht es mit 36 Volt und Systemstecker
in die Class-D-Endstufe.

AyDIUM

®

6hen hin an, 1
h fiir einen leicht unterhz
schrag sitzenden Zuhdrer ein ausgewo-
0 Das Klirr-
diagramm offenbart ¢ zerrungs-
neigung, die im kritischen Mittelton-

bereich unproblematisch ist.
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STECKBRIEF
AUDIUM
COMP 9 AKTIV
Vertrieb Audium
WWW. audium.com
Listenpreis 7500 Euro
Garantiezeit 5Jahre
MaReBxHxT 27 %x106x36cm
Gewicht 30 kg Bt
Furnier/Folig/Lack /s

Farben

siw, Kirsche, Mocca, Zebrano

Arbeitsprinzipien

Breitbénder plus Subwoofer

Raumanpassung

Besonderheiten

_ vollaktiv

AUDIOGRANMM

© herrlich feinauflisend,
konturenstark, punktgenau
dazu in der Ortung
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